ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР 

 (Для клубов и небольших площадок)
Звукоусилительная система (портал, подвес):

До 1000 человек - не менее 10кВт, свыше 1000 человек из расчета 10 Вт на 1-го человека.

Мониторы:

-  1-я линия- 2 монитора по авансцене мощностью х300 Вт.

-  2-я линия (прострелы)- из расчета 1 кВт х 10 кв.м площади сцены (При условии сцены, больше 30-ти кв.м).

Пульт:
-  Пульт не менее 16-ти каналов с полным параметрическим эквалайзером на каждом из них. Наличие 6-ти инсертных отборов 

(AUX) pre/post. 4 подгруппы для группирования лин. входов.

Предпочтение отдаётся таким фирмам, как “ALLEN & HEATH”, “SOUNDCRAFT”, “YAMAHA”. Местное освещение пульта ОБЯЗАТЕЛЬНО! Наличие точек питания 220V у пульта.

Обработка:

-  На каждую линию монитора эквалайзер не менее 31-й полосы (с установкой желательно у пульта).

-  2 линии задержки (HALL, DELAY). Delay должен иметь опцию “TAP”
-  Компрессор-лимитер для инсертирования в микрофонные каналы пульта. Предпочтительно “dbx”.
Микрофоны:

- 1 вокальная радиосистема (не ниже уровня “SHURE”).
Проигрыватели:

- 1 CD-проигрыватель
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