 минимальные технические и организационные требования
2 Х CD проигрывателя Pioneer CDJ 800/900/1000/2000 (предпочтительно 2000)
1 Х DJ Mixer с семплером Pioneer DJM 600 / 800/ 2000 
1 Х Монитор для DJ 
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· Всё техническое оборудование должно быть в технически исправном состоянии на время работы Артиста.

· Проигрыватели и пульт ставятся на общий длинный стол.

· Стол для вертушек должен быть устойчивым, не качаться (для этого в большинстве случаев он ставится не на сцену, а на бетонное основание пола, чтобы быть развязанным со сценой). Условие отсутствия вибрации DJ стола является наиважнейшим для обеспечения выступления. Приветствуются металлические конструкции, жёстко сваренные или свинченные. В отдельных случаях в сцене делается квадратное отверстие, в котором и устанавливаются опоры конструкций.

· Стол с проигрывателями должен стоять у переднего края сцены (не далее 120 см) по середине сцены.

· Заказчик должен предоставить питьевую воду,  безалкогольные напитки и салфетки в количестве по запросу Артиста

· Заказчик предоставит Артистам возможность ознакомится с местом проведения выступления, набором оборудования и его техническим состоянием не позднее 3 часов до начала выступления.
· Заказчик или его представитель, наделённый всеми полномочиями, должен быть на связи с Артистами 24 часа в сутки на протяжении всего срока пребывания Артиста в городе проведения концерта.
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