
Технический    Райдер
«DJ Kayl EX»


1.  Заказчик обязан предоставить профессиональное высококачественное звуковое и световое оборудование, которое должно полностью соответствовать прилагаемой спецификации:
- 1-2 монитора(для DJ сета).  
- 2 сd проигрывателя: pioneer 400. 900, 800, 1000, 2000.(предпочтительно 900 или 1000)
- мixer Pioneer 600,500,800 , 300, 2000(предпочтительно 600 или 800)

2. – Перед выступлением необходимо провести sound check, при котором будем время и возможность опробовать аппаратуру, особенности ее состояния и согласовать со звукоинженером(резидентом клуба) нюансы, во избежание технических сбоев и перегрузок. Обсуждение номинала звукоусиления и лимит. 
- для подготовки к концерту Артиста необходимо минимум 1 час  (один час) до выезда из гостиницы на место проведения выступления.
 В противном случае с Представителя снимается любая ответственность за возможную задержку начала концерта;

3.   Обязательное присутствие на  концерте местного звукооператора, технического персонала (в трезвом состоянии), обеспечивающего работу звукового и светового оборудования.

4. Расписание мероприятий  в городе проведения концерта согласовывается заранее.
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В случае невыполнения условий технического райдера возможна полная отмена или значительное сокращение времени выступления, при этом организатору предоплата не возвращается.




